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specificaties  



 

Technische specificaties Algemeen 
  All-Electric algemeen 

Maat HeatBattery  Medium Large Extra Large 

Fysieke 
eigenschappen  

Energielabel  ERP A+ A++ A+ 

SCOP 
COP EN16147 
W10/7  

 3 3.75 3.93 

Jaarlijks 
energieverbruik kWh 426 683 1067 

 

Technische specificaties HeatCharger 
  HeatCharger 
Vermogen W 3000 

Heat Charger COP 

W10/W35  5.91 
W10/W45  4.44 
W10/W55  3.67 
Back up heater kW 2 

Fysieke 
eigenschappen 

Afmetingen 
(L×D×H) mm 650x450x350 

Werkingsgebied (min/max) °C 10 / 40 
Centraal verwarmingssysteem 
watertemperatuur (min/max) °C 10 / 55 

Geluidsvermogen dB(A) 42-48 
Koudemiddel  R290 (propaan) 150 Gr. 
Elektrische 
eigenschappen Voeding  V/Hz 230/5 

 Afzekering A/type 16/B 
 Plug  CEE (IEC 60309) 
HeatCharger back-up heater 
Vermogen kW 2 

 
Prestaties conform EN 14511-2 
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Technische specificaties HeatBattery 
 

  HeatBattery   

Maat tank  Medium Large Extra Large 

Fysieke 
eigenschappen  

Capaciteit  L 147 187 282 

Diameter mm 580 

Hoogte mm 1103 1262 1738 

Operationele 
grenzen 

Water 
temperatuur 
(min/max) 

°C 10 / 60 

 Water  Drinkwater 

Kenmerken 

Anti legionella  

 

Ja 

Back-up 
verwarming 1.95 kW 

​
Prestaties conform EN 14511-2 
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